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Instrukcja pomiarowo-montazowa
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Width - szerokos¢
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- ‘nstru!qa‘ pomiarowo-montazowa

Zaluzje poziome Standard 16/25mm
(montaz inwazyjny)

Pomiaru zaluzji poziomych 16/25mm w wersji Standarad
dokonujemy poprzez zwymiarowanie tzw. “Swiatta szyby”.
Innymi stowy, sa to wymiary szyby widocznej z wnetiza
pomieszczenia wraz z uszczelk. Opisany sposob pomiaru
dotyczy zaréwno zaluzji z wypetnieniem aluminiowym jak
rowniez drewnianym i bambusowym,

Heigth

Width

Montaz zaluzji w “swietle szyby” odbywa si¢ poprzez
przykrecenie wieszakow (typ B - patrz rysunek ponize))
do listwy przyszybowej.

Ten sposob pomiaru wigze sie z koniecznoscig montazu
za pomocg wkretéw (inwazyjnego).

W tym przypadku czesto jako dodatkowa opcja stosowane
jest prowadzenie boczne na linkach lub zytkach. Uchwyty
linek przykrecane sg do dolnej listwy przyszybowej (patrz
dodatkowe elementy montazowe na str. 16).
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- Instrchja pomiarowo-montazowa

Zaluzje poziome Standard 16/25mm
(montaz inwazyjny “po ramie”)

Pomiar zaluzji montowanej “po ramie” odbywa sie
poprzez podanie dowolnych wymiaréw catkowitych
7aluzji, uwzgledniajac elementy okna stanowigce
przeszkode takie jak: klamka, wywietrzniki, zawiasy etc.
Opisany sposob pomiaru dotyczy zarowno zaluzji z
wypetnieniem aluminiowym jak rowniez drewnianym i
bambusowym.

Montaz zaluzji “po ramie” wykonywany jest poprzez
przykrecenie wieszakow (typ A uniwersalny - patrz rysunek

ponizej) do ramy okna. /\

Ten sposob pomiaru wigze sie z koniecznoscig montazu
Za pomocy wkretéw (inwazyjnego).

Uchwyty linek prowadzenia bocznego przykrecane sq w
dolnej czesci ramy okiennej {uchwyt linki typ C - patrz
rysunek obok). |
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- Instrchja pomiarowo-montazowa

Zaluzje poziome Standard 16/25mm
(montaz bezinwazyjny)

Montazu zaluzji poziomych 16/25mm w wersji Standard
mozemy réwniez dokonac w sposob bezinwazyjny.
Wymaga to podania catkowitej szerokosci zaluzjj,
uwzgledniajacej conajmniej szerokosc Swiatta szyby i
listew przyszybowych.

Natomiast wysokos¢ musi obejmowac cate skrzydto
okienne. Opisany sposéb pomiaru dotyczy zarowno zaluzji
z wypetnieniem aluminiowym jak rowniez drewnianym i
bambusowym.

Width

Montaz zaluzji w sposob bezinwazyjny odbywa sie poprzez
nafozenie specjalnych wieszakow (patrz rysunek ponizej)

na skrzydto okienne. 7 7
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W tym przypadku rowniez istnieje mozliwos¢ zastosowania : :

prowadzenia bocznego na linkach lub zytkach. Uchwyty ]
linek zaktadane sq na skrzydto okienne od dotu.

g
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- ‘nstru!qa‘ pomiarowo-montazowa

Zaluzje poziome Harmony/ISO 16/25mm
(montaz inwazyjny)

Pomiaru zaluzji poziomych Harmony oraz IS0 16/25mm dokonujemy
poprzez zwymiarowanie tzw. “Swiatta szyby”.

Innymi stowy, s3 to wymiary szyby widocznej z wnetrza pomieszczenia
wraz z uszczelka. Nalezy pamietad, iz szerokosc maskownicy gérnej
rynny bedzie wieksza od podanego wymiaru odpowiednio:

- dla Harmony - po 2 ¢m na strone;

- dlalS0 - 3,5 cm na strone.

Heigth

Width

Montaz tego rodzaju zaluzji odbywa sie wylgcznie w “Swietle szyby”.

W przypadku zaluzji Harmony rozmieszczenie wieszakow jest mozliwe na
catej szerokosa gornej listwy przyszybowej okna. Natomiast montaz
wieszakow IS0 systemnowo jest przewidziany na krancach maskownicy
zaluzji (w gornych naroznikach listew przyszybowych).

wieszak Harmony wieszak IS0
W tym przypadku standardowo stosowane jest prowadzenie boczne na
linkach lub zytkach. W ww. systemach mocowanie zytki nylonowej odbywa
sie przy pomocy tzw. “grzybka”. Wymaga on wykonania otworu o sr. 3mm.

i b B b s i i i i B B s s B s B s
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| ‘nstru!qa'pomlarowo—'montazowa

Roleta MINI
(montaz inwazyjny)

Pomiaru rolety MINI dokonujemy poprzez zwymiarowanie
pozadanej szerokosci tkaniny z uwzglednieniem elementow
znajdujacych sie na oknie mogacych stanowic przeszkode
(np. klamka etc.).

Nalezy pamietac o tym, iz wymiar catkowity rolety z
wieszakami bedzie wiekszy od wymiaru tkaniny o 3,5¢m.

Width

Montaz rolety MINI odbywa sie za pomoca wkretow do listwy
przyszybowej lub ramy okiennej. W przypadku waskich listew
przyszybowych mocowanie rolety jest mozliwe tylko na ramie
okiennej. Otwory montazowe pod wkrety znajduja sie T,5¢m
od kranca wieszaka, innymils’rovvy, na linii brzequ tkaniny.

15¢m

Wtym przypadku czesto jako dodatkowa opcja stosowane jest
prowadzenie boczne na zytkach w postaci uchwytow katowych
(patrz rysunek obok).
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- Instrchja pomiarowo-montazowa

Roleta MINI
(montaz bezinwazyjny)

Najpopularniejsza w Polsce rolete wolnowiszaca MINI
mozemy réwniez zamontowac w sposéb bezinwazyjny.
Wymaga to podania szerokosci tkaniny uwzgledniajac
elementy okna mogace stanowic przeszkode w
prawidtowym funkgjonowaniu rolety (np. klamka etc.).
Natomiast wysokos¢ rolety powinna odpowiadac
wysokosci skrzydta okiennego.

Width

Bezinwazyjne mocowanie rolety MINI obdywa sie poprzez
natozenie specjalnie opracownych wieszakow (patrz rysunek
ponizej) na skrzydto okienne,

W przypadku stosowania prowadzenia bocznego na zytkach
niezbednym bedzie zastosowanie metalowych uchwytéw
2ytki (patrz rysunek ponizej) zaktadanych na dolng czgs¢
skrzydfa okiennego.
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- ‘nstru!qa‘ pomiarowo-montazowa

Roleta UNI - opcja 1i 2
(montaz inwazyjny)

Rolety UNI zajmuja podobnie dominujacg do rolet MINI
pozycje na rynku rolet wewnetrznych z tg jednak roznicg,

iz wsrod rolet kasetowych o niewielkich wymiarach.

W celu ztozenia prawidtowego zamowienia nalezy podac
tzw. wymiar A (patrz rysunek). Przez wymiar A rozumiemy
szerokos¢ zwymiarowang pomiedzy zatamaniami bocznych
listew przyszybowych. Wysokos¢ zaczyna sie od zatamania
gornej listwy przyszybowe] a konczy wraz z dolng listwg
przyszybows.

Width

WYMIAR A

‘—- —
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UWAGA! Szerokosc catkowita kasety jest wieksza od w
wymiaru Ao 3 cm.
Roleta UNI w opdji 1 jest montowana w dwojaki sposéb: { Q
- kasete przykrecamy wkretami do listwy przyszybowej;
- ptaskie prowadnice sg przyklejane do bocznych listew
przyszybowych za pomocg tasmy piankowej. ;
W przypadku opgji 2 cata roleta (kaseta i prowadnice) jest

przyklejana do listew przyszybowych za pomocg tasmy i _‘%}‘{‘%% I

piankowej.
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- Instrchja pomiarowo-montazowa

Roleta UNI - opcja3i4
(montaz inwazyjny)

Rolety UNI'w opcji 3 14 wyrdzniaja sie sposrod innych rolet z tej
samej rodziny charakterystycznymi przestrzennymi
prowadnicami. W celu ztozenia prawidtowego zamowienia
nalezy podac tzw. wymiar A {patrz rysunek). W tym wypadku
przez wymiar A rozumiemy wewnetrzng szerokos¢ pomiedzy
prowadnicami rolety. Wysokos¢ zaczyna sie od gornej krawedzi
= skrzydita okna a koriczy wraz z dolng listwa przyszybowa.

%‘ Mozliwe jest rowniez podanie wysokosci analogicznie do

= opqji 1i 2.

Opqja 4, ktora jest okresleniem wersji sprezynowej rolety UNI
umozliwia zamontowanie kasety na dole skrzyata okiennego.
/miana miejsca montazu kasety dla tej opgji nie rzutuje na
wezesniej zdjete wymiary.

Width
‘___ WYMIAR A ___|
S=m =
e
) ——R
UWAGA!

Roleta UNI'w opgji 3 i 4 posiada trzy istotne wymiary:

- wymiar wewnetrzny prowadnic (wymiar A);

- wymiar zewnetrznych prowadnic (wymiar A + 4cm);

- wymiar kaset po obrysie zewnetrznym (wymiar A + 6cm).
W standardzie zarowno kasety jak i prowadnice sq przyklejane
Za pomoca tasmy piankowej do listew przyszybowych, bdz
pfaszczyzny ramy okiennej. .._Q.);’i W%}é_
Istnieje rowniez mozliwos¢ dodatkowego przymocowania kasety —_—
w obu ww. opcjach za pomocg wkretow.
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' ‘nsEru!qa'po’mlarowo—monfazowa

Roleta LUISA - opgja taricuszkowa
(montaz inwazyjny)

System ten pozwala na wykonanie rolet o nieco wiekszych
wymiar, niz w przypadku rolet UNI.

Opgja z prowadnicami

W celu prawidtowego zfozenia zamowienia nalezy podac
wysokos¢ catkowita rolety oraz jedng z dwdch szerokosdi:
- szerokos¢ zewnetrzna prowadnic (wymiar Z);

‘g - szeroko$¢ catkowita (wymiar Z + 24mm).

T

Opcja bez prowadnic

W celu prawidtowego zfozenia zamowienia nalezy podac
Width M ! wysokos¢ catkowita rolety oraz jedna z dwdch szerokosci:
: - szerokos¢ materiatu (wymiar M);

- szerokos¢ catkowita {(wymiar M + 38mm).

WYMIAR Z
e e
“ar T
A ' M.

¢

Standardowy montaz rolety odbywa sie za pomocg Klipow do
2aluzji pionowych (montaz do sciany lub sufitu). Istnieje réwniez
mozliwosc montazu na tasmie piankowe] (zalecany sposob
montazu do stolarki).

.
p

prowadnica standard
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' ‘nsEru!qa'po’mlarowo—monfazowa

Roleta Louvolite 32mm
(montaz inwazyjny)

System Louvolite 32mm w standardowym wykonaniu nie
przewiduje zastosowania prowadnic. Whasciwe ztozenie
zamdwienia wymaga podania szerokosci tkaniny
uwzgledniajac elementy okna moggce stanowic
przeszkode w prawidtowym funkcjonowaniu rolety

(np. klamka etc.). Natomiast wysokosc rolety powinna
odpowiadac wysokosci skrzydta okiennego. Szerokosc
catkowita kasety jest wieksza od szerokosci materiatu

0 4cm.

Width

Standardowy montaz rolety odbywa sie za pomoca:

- klipséw

lub

- twistow

S

\““—x_
System umozliwia réwniez montaz rolety do ptaszczyzny
poziomej lub pionowe].
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- InstrukcCja pomiarowo-montazowa

Zaluzje plisowane 20mm

(montaz inwazyjny w “Swietle szyby”)

“Swiatla szyby”.

Heigth

Width

Montaz tego rodzaju zaluzji plisowanej odbywa sie wytacznie
w “Swietle szyby”.

W zaleznosci od wariantu wykonanej plisy do montazu
uzywamy odpowiednio wieszaka badz mocowania sznurka.

wieszak mocowanie sznurka

12

Pomiaru zaluzji plisowanych 20mm dokonujemy podobnie
jak zaluzji poziomych poprzez zwymiarowanie tzw.

Innymi stowy, sa to wymiary szyby widocznej z wnetrza
pomieszczenia wraz z uszczelka.

Dormax



- ‘nstru!qa‘ pomiarowo-montazowa

Zaluzje plisowane 20mm
(montaz inwazyjny “po ramie”)

Pomiar plisy montowanej “po ramie” odbywa sie
poprzez podanie dowolnych wymiaréw catkowitych
plisy, uwzgledniajac elementy okna stanowigce
przeszkode takie jak: klamka, wywietrzniki, zawiasy etc.

Heigth

Width

Montaz zaluzji plisowanej “po ramie” wykonywany jest
poprzez przykrecenie wspornikéw (patrz rysunek ponizej)

do ramy okna zaréwno w gornej jak i w dolnej czesci ramy
okiennej.

Ten sposob pomiaru wigze sie 7 koniecznoscig montazu
za pomoca wkretéw (inwazyjneqo).
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- ‘nstru!qa‘ pomiarowo-montazowa

Zaluzje plisowane 20mm
(montaz bezinwazyjny)

Montazu zaluzji plisowanych 20mm mozemy rowniez
dokonac w sposob bezinwazyjny.

Wymaga to podania catkowitej szerokosci zaluzjj,
uwzgledniajacej conajmniej szerokosc Swiatta szybz i
listew przyszybowych.

Natomiast wysokos¢ musi obejmowac cate skrzydto
okienne. Montaz bezinwazyjny jest mozliwy tylko w
wariantach z gorng i dolng statg rynna.

Heigth

Width

Montaz zaluzji w sposob bezinwazyjny odbywa sie poprzez
nafozenie specjalnych wieszakow (patrz rysunek ponizej) -
na skrzydto okienne.

14 Dormax



Instrukcja pomiarowo-montazowa

Moskitiera ramkowa okienna
(montaz bezinwazyjny)

Aby ztozy¢ prawidtowe zamowienie na okienne
moskitiery ramkowe nalezy poda¢ wymiary
“Swiatta” otworu okiennego (jest to otwor
powstaty po otwarciu skrzydet okiennych).
Nalezy rowniez okreslic grubos¢ kotnierza ramy
okiennej (patrz niebeskie strzatki na rysunku 2).
Ma to na celu dobranie odpowiedniego zaczepu
montazoweqo (patrz rysunek 1).

'*-h\“

b N

.-'l-’
| rysunek 1
II"\ \ {.-;Jl-ll

Prawidtowy wymiar moskitiery jest odzwierciedleniem wymiarw
“Swiatta” otworu okiennego. Krawedzie ww. otworu przedstawiaja
czame strzatki na rysunku powyzej oraz na rysunku 2.

Wyjatek w wymiarowaniu moskitier ramkowych stanowig okna
drewniane z okapnikiem aluminiowym. W tym przypadku szerokos¢
jest okreslana analogicznie do pozostatych typow okien. Natomiast,
aby podac¢ wysokos¢ nalezy zwymiarowac dolng krawedz jak na
rysunku 3. Dla celow produkcyjnych otrzymany wymiar pomniejszamy
0 1.cm. W wyniku tego pomiaru kotnierz moskitiery ramkowej oprze
sie 0 okapnik w miejscu wskazanym przez strzatke na rysunku 3.

Dormax 15
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Instrukcja pomiarowo-montazowa

DODATKOWE ELEMENTY MONTAZOWE

- magnesy 10x3mm, mocowane do dolnej listwy przyszybowej, utrzymujq rynne dolng zaluzji poziomych lub
stalowa belke obciazajaca rolet w statej pozycji nawet przy uchylonym oknie;

- magnes przyklejany katowy, przeznaczony do montazu “po ramie”, utrzymuje rynne dolng zaluzji poziomych
lub stalowg belke obciazajacg rolet w state] pozycji nawet przy uchylonym oknie;

- uchwyt linki bezbarwny do montazu “w Swietle” do dolnej listwy przyszybowej, stosowany przy montazu zaluzji
poziomych;

- uchwyt linki metalowy pfaski do montazu “w swietle” do dolnej listwy przyszybowej stosowany przy montazu
zaluzji poziomych;

- uchwyt linki metalowy katowy do montazu “po ramie” stosowany przy montazu zaluzji poziomych i rolet;

- uchwyt linki metalowy kgtowy niski do montazu “po ramie” stosowany przy montazu zaluzji poziomych i rolet;

- wspornik metalowy do montazu zardwno “po ramie” jak i “do Sciany” stosowany przy montazu zaluzji poziomych;

- wspornik z tworzywa do montazu “po ramie” stosowany przy montazu zaluzji poziomych;

- blokada zytki z tworzywa stosowana przy montazu zaluzji poziomych “w Swietle szyby”;

- uchwyt sprezysty linki stosowany przy montazu bezinwazyjnym rolet;

- wieszak sprezysty stosowany przy montazu bezinwazyjnym rolet;

16 Dormax



Dormax

PPHU DORMAX

Dorota Pawtowska

ul. Klukowska 1,

03-892 Warszawa, Poland,

tel.: +48 22 511 22 60, fax: +48 22 51122 99



